
 

 

 

 
 

 را فشار دهید. Cleaningدستگاه را روشن کرده و دکمه  (1

 را انتخاب کنید. Change Filterگزینه  (2

 شود. نمایش داده می Emptying Filterروی صفحه پیغام  (3

 روی صفحه نمایش داده شود.  ?Filter Changedمنتظر باشید تا پیغام  (4

 کاور روی فیلتر دیاسیف دستگاه را جدا کنید.  (5

 برسند.  o90آبی رنگ را به سمت بالا تغییر وضعیت داده تا به حالت های اهرم (6

 فیلتر را به صورت کشویی به سمت بالا بکشید.  (7

داخل جعبه « نارنجی رنگ»فیلتر جدید را از کاور باز کرده و تاریخ تعویض را بر روی برچسب  (8

 نوشته و بر روی فیلتر بچسبانید. 

 فیلتر جدید را به همان صورت کشویی به سمت پایین جاگذاری کنید.  (9

 شود. ثابت های آبی رنگ را به وضعیت اولیه تغییر دهید تا فیلتر اهرم (11

 کاور روی فیلتر را مجدداً نصب نمائید.  (11

 را فشار دهید.  Confirmکلید  (12

 شود. نمایش داده می Filling Filterروی صفحه پیغام  (13

 دهد. اتمام رسیده و ماشین به صورت اتوماتیک منوی شستشو را نمایش مینصب فیلتر به  (14

 را انتخاب کنید و منتظر باشید تا شستشو به انتها برسد.  Disinfectionبرنامه  (15

 
 

 


